CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul rational Donduseni
2. Organizatorul procedurii de achizifie Consiliul rational Donduseni

3. Obiectul achizitiilor Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni

No

Cri.

1

Simbol norme si
Cod resurse

Denumire lucrarilor

— # —

Unitatea Volum
|de masura
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1. Reparatia drumului L75 R14- Drum de acces

| 1.1. Lucrari de terasament

spre satul Arionesti

| TsC2lB]

l Sapatura mecanica cu autogreder de pina la

175 CP. inclusiv imprastierea pamintului la
10 m, in teren catg. 1l

!

TsCO03B1

T
[ 100 m3 | 1.000

| Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0.70 mc, cu motor cu ardere interna si
| comanda hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit teren catg. 1l J

l

100 m3 1,000

TsI50A3

| Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 3 km

l

t 160,000

1.2. L=440m , a= Sm

DHO2B

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm
| adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

—

DA12B

-

I

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,
| executat cu impanare fara innororire

| m3 | 330,000

| DB19A

| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,
cu asternere manuala

DI107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton astaltic

|

| DB16H ] Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0
| cm, cu asternere mecanica

.

m2 l 2 200,000
|
|

‘ m2 | 2 200,000

| DI115

| Consolidarea acostamentelor cu un strat de
piatra sparta de 10 cm

m2 | 500,000

| 2. Reparatia drumului LL73 R14 - Criscauti

| 2.1. Reparatia drumului de petris




I

10

DAOLA

Curatirea si inlaturarea stratului de noroi1 1n
grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere

-

100m2 |

150,000

\

11

| DI89B

|

Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de
material

100m?2

150,000

2.2. Amenajarea podetfllui

12

TsAOIBI

| Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, |
| la deblee, la canale deschise, la gropi de

imprumut, la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate

naturala aruncarea in depozit sau vehicul la l

H< 0.60 m teren mijlociu

13

| CBOIB

———— e =

m3

4,000

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru

turnarea betonului in constructia apeductelor, |
canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile

m2

43,200

14

CCOIAI

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in

ateliere de santier cu diametrul barelor pina la
8 mm inclusiv

40,000

BE

CAO3A3

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual

si turnarea cu mijloace clasice beton simplu
clasa C 5/4 (Bc 5/B 7))

16

DAO6BI

e — ==

m3

4,000

Strat de agregate naturale cilindrate, avind
functia de rezistenta filtranta, 1zolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica, cu balast

l

m3 |

7,000

|

3. Reparatia drumului L72- Horodiste - Sudarca

3.1. Lucrari de terasasment

17

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la

175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la
10 m, in teren catg. 11

100 m3 |

17,280

18

19 \ TsIS0A2

I TsCO3B1

| comanda hidraulica, in pamint cu umiditate

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0.70 mec, cu motor cu ardere interna sl

naturala, descarcare in depozit teren catg. 11

100 m3

17,280

Transportarea pamintului cu autobasculanta |

la distanta de 2 km

20

| TsC51B

i

J[ Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,

L
100 m3 l_

2 506,000

17.280




l Nl S 3 i

| teren categoria 1l

RpDA14B

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de |

| scurgere, pamint, 1arba etc. | m

1 600,000

| 3.2. Amenajarea podetului

RpDA03B

| Desfundarea si curatirea camerelor de cadere
| si albia sub podete m3

FAOIBI

| Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,
la deblee, la canale deschise, la gropi de |
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de |
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate | m3
naturala aruncarea in depozit sau vehicul la
H< 0,60 m teren mijlociu |

3,800

2,000

CBO1B

1 Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru
turnarea betonului in constructia apeductelor,

| m2

iCCOIAI

17,400

) . |
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in

| ateliere de santier cu diametrul barelor pina la |
8 mm inclusiv

canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile l

20,000

CAOQ3A3

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de |
| sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual |
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu | m3

| clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)

DA06B]

3,800

| Strat de agregate naturale cilindrate, avind o
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, |
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere m3

mecanica, cu balast J |
|

5,000

3.3. Imbracaminte din beton asfaltic

28

DHO02B

| Scarificarea usoara a impietruiril pina la 5 cm

' adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2

48,000

| 29

| DA12B

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | |
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, |
executat cu impanare fara innororire |

m3

864,000

30

' DBI9A

31

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat |

| mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,

m2
ou asterncre manuala

|

4 800,000

| D1107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic t

1.440




2

32

l-DB 16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

L

3

| marunte, executata la cald, in grosime de 4,0
cm, cu asternere mecanica

4 800,000

33

| DI115

)

Consolidarea acostamentelor cu un strat de |
| piatra sparta de 10 cm

"

800,000

4.1. Drum de acces spre satul Scaeni
!

4.1.1. Reparatia drumului impetruit

| 4. Reparatia drumului L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova

| 34

DAO4A

|

Scarificaera mecanica a platformei drumului,
executata cu autogreder, pe adincimea

| necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruirl
fara adunarea materialului

100 m3 |

7,500

| 35

RpDDO02B

| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra

sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,
executat cu impanare fara innoroire

m23

900,000

I 4.1.2. Amenajarea podetului

36

[
I

RpDAO3B

| Desfundarea si curatirea cametelor de cadere |
si albia sub podete

m3

3,800

| 37

| CBO1B

l Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru

turnarea betonului in constructia apeductelor,
| canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile

m?2

17,400

38

CAQ3A3

| Beton turnat in fundatii,_sociuri, ziduri de

| sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual
| si turnarea cu mijloace clasice beton simplu |
clasa C 5/4 (B¢ 5/B 75)

m3

3,800

| 39

DAO6B1

Strat de agreg_ate naturale cilindrate, avind
| functia de rezistenta filtranta, izolatoare,

| aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere
| mecanica, cu balast

m3

5,000

40

| RpDEOSA

Montarea stilﬁpilor completi din mase plastice
pentru dirijarea circulatiel rutiere

buc

8,000

|

| 4.2. Drum de acces spre satul Tirnova

| 4.2.1. Lungimia 640m, latimia 4.3

41 | TsC21BlI ‘l Sapatura mecanica cu autogreder de pina la

|

|

175 CP, inclusiv imprastierea pamintulul la
| 10 m, in teren catg. 1l

e —— e ————

4,320
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42 TsC35B11 Excavat transport cu incarcator frontal , la
distante de incarcare in autovehicul cu

incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, | 100 m3 4,320
pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m l |

| 43 DAO6BI | Strat de agregate naturale cilindrate, avind
| functia de rezistenta filtranta, 1zolatoare,

| aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere | m3 | 432,000
mecanica, cu balast

I : I I

44 TsC17B Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea
| | triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,

executata cu ajutorul autogrederului de pinala | 100m | 12,800
175 CP, in teren catg. 11 |

—

4.2.2. Lungimia 647, latimia 4.5

45 DI89B Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de
| material [00m2 | 29,800

l
| | |

46 l TsC17B Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea
triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,
executata cu ajutorul autogrederului de pinala | 100m | 13,140

| 175 CP, in teren catg. 11 |

47 DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | l
| sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, | 3 15,000
executat cu impanare fara innororire

|
48 DBI9A [mbracaminte de beton asfaltic cu agregat L

| | mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, |
| | cu asternere manuala

| |

m?2 100,000

149 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in

| vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic t 0,060

50 | DB16H l Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

marunte, executata la ca_,ld, in grosime de 4,0 m2 | 100.000
| | cm, cu asternere mecanica

¢ t +

51 DI115 Consolidarea acostamentelor cu un strat de
| piatra sparta de 10 cm mz- 40,000

.

]

Conducatorul grupului de lucru Veaceslav Banari



